
Informazioni tecniche 

 Regolazione di macinatura micrometrica continua 

 Modello M = con interruttore manuale 

 Modello A = con microinterruttore automatico e possibilità di riempimento del dosatore totale o 

parziale 

 Modello T = con timer 

 Verniciatura standard 

 Forcella standard 

 Regolazione macinatura con ghiera 

 Potenza: 350 Watt 

 Macine piane diametro 64 mm 

 Giri macine: 1350/min (50 Hz) – 1550/min (60 Hz) 

 Capacità contenitore caffè in grani: 1,5 Kg 

 Regolazione dose: 5,5 – 8 gr 

 Peso Netto: 14 Kg 

 Dimensioni: 230x615x270 mm 

Technical features 

 Continuous micrometric grinding adjustment 

 M Model = with manual switch 

 A Model = with automatic microswitch and choice of total or partial dispenser filling 

 T Model = with timer 

 Standard coating 

 Standard fork 

 Grinding adjustment with ring nut 

 Power: 350 Watt 

 Flat grinders, diameter 64 mm 

 Grinder rev.: 1350/min (50 Hz) – 1550/min (60 Hz) 

 Coffee bean container capacity: 1.5 Kg 

 Dispenser unit adjustment: 5,5 – 8 gr 

 Net weight: 14 Kg 

 Dimensions: 230x615x270 mm 

 


